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1.- INTRODUCCIO:

1.1.- Sinqularitat de la requlacié del soroll.

La legislacid sobre soroll s’ha desenvolupat rapidament en els
darrers anys, pero I'ordre de desenvolupament ha estat, moltes vegades,
invers a l'ordre jerarquic de les administracions. Es ha dir: els ajuntament,
administraci6 més propera als ciutadans, han desenvolupat amb mes
urgéncia les normatives especifiques i, després, han arribat les eines
generals proposades per les altres administracions.

La Generalitat va iniciar les eines desenvolupant uns criteris comuns
per a tots els ajuntaments normalitzant els “Mapes de Capacitat Acustica”
del municipis. La Unié Europea, posteriorment, va desenvolupar eines i
legislaci6 comunes a tota la Uni6 amb dos elements amb: una
estandarditzacié del sistema de mesura del soroll i amb la implantacié dels
“Mapes Estrategics de Soroll”, per controlar els ciutadans afectats per aquest
impacte ambienta. Finalment ’Administracié de I'Estat va integrat totes
aquestes eines en 'actual legislacio.

Aixi aquesta memoria del “Mapa de Capacitat Acustica de Gava”,
descriu en primer lloc les eines de que es disposa administrativament per a
la gestié del Soroll a nivell territorial, amb la finalitat d’entendre la seva

estructuracio.

1.2.- Mesurament del soroll:

Els mesurament del soroll es fa a través de decibels com a unitat

establerta internacionalment.

El decibel és una unitat logaritmica de mesura que expressa la magnitud
d'una quantitat fisica (habitualment la poténcia) respecte a un nivell de
referéncia. L'Us d'una unitat logaritmica permet representar magnituds molt
grans i molt petites amb nombres més petits perd no permet la suma o resta

directe. En ser una relacio respecte a un nivell de referéncia, el decibel és una

unitat adimensional.



El mesurament del soroll dependra de moltes variables com la distancia
a la font, els elements pertorbadors, el temps de mesura i les variables tonals
del soroll. La Unié Europea, I'administracié de I'Estat i la Generalitat han
establert uns criteri comuns sobre el mesurament. Al planol 1 s’incorpora un
esquema grafic descriptiu de les principals fonts de soroll i de com s’avalua el

soroll a través dels decibels:

1.3.- Eines per la gestié administrativa del soroll:
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Figura 1. (Planol 1) Conceptes sobre el soroll i el seu mesurament a I'espai urba i edificacions

- Mapa de Soroll:

Els “Mapes de Soroll” son la representacié espacial del nivell de soroll
al que esta sotmés una part del territori i en funcio del seu origen. El soroll
pot procedir de:

- El viari i les activitats i usos de I'espai urba.
- Infraestructures de transport.
- Altres elements (explotacions singulars, dins del seus impactes)

Cada Ajuntament i infraestructura tindra el seu “Mapa de Soroll”.

- Mapa de Soroll d’'un Municipi:

El “Mapa de Soroll" d’'un municipi reflecteix els soroll existent a I'espai
urba i urbanitzable, principalment causat transit local, les activitats al carrer,
activitats de les industries, comercos i els residencials.

El soroll produit a I'espai public d’'un municipi sol estar limitat pels
edificis que tanquen els carrers, es a dir: el “Mapa de Soroll” urba d'un

Municipi sera molt similar al seu esquema viari.

- Mapa de Soroll d’una infraestructura, Servituds Acustiques i Zones
de Soroll de les infraestructures:

Cada infraestructura, viaria, ferroviaria i aeronautica té el seu “Mapa
de Soroll”. Generalment cobrira una franja de territori, fins que el soroll perdi
intensitat, centrada a I'eix de la infraestructura. La “Zona de Soroll” es grafia
com la franja en que el soroll generat per la infraestructura afecta a la zona
que travessa.

Les “Servituds Acustiques” son zones on es genera alguna servitud
deguda al possible soroll d’'una infraestructura, encara que actualment no

estigui a Zones de Soroll.

- Mapes Estratégics de Soroll.

Els “Mapes estratégics de soroll” estan desenvolupats al
R.D.1513/2005 son mapes normalitzats per la Union Europea. Aquest
mapes reflecteix la poblacio afectada pels diferents nivells de soroll (55-59,

60-64, 65-69, 70-74, >75) causat per les infraestructures o els usos urbans.



Es centralitzara tots aquests mapes per cada pais de la U.E. en un unic
organisme d’informacio, que els remetra a la U.E.

El seu objectiu de quantificacié de la afectacié permetra elaborar la
estratégia i ordre de les futures actuacions, assenyalant els punts on les
actuacions han de ser mes prioritaries al tenir mes afectacio.

Son obligats pels ajuntaments o conurbacions urbanes i per les
administracions gestores per a les infraestructures a partir de un cert volum
d’habitats o de transit definits per la U.E. amb una vigéncia, anomenada

“fases”, de cinc anys.

- Mapa de Capacita Acustica

Els “Mapes de Capacitat Acustica” presenten la zonificacié de 'espai
urba i urbanitzable d’'un municipi en zones acustiques. Aquestes han estat
normalitzades per Generalitat i pel Govern central. Cada zona tindra un us
comu i un maxim de immissié de soroll admissible normalitzat (Zones
residencials, comercials, industrials...).

Els usos i activats hauran de adapta-ser a la zona on es troben i no
emetre mes soroll del que tenen limitat per la immissio, a canvi s’actuara
perqué no rebin mes soroll del que assenyali el mapa.

El Mapes de capacitat acustica estaran definits pels ajuntaments que
tindran cura del seu seguiment i compliment. Sobre aquest mapes de
capacitat acustica els ajuntaments podran definir les seves ordenances de

soroll ajustant-les a cada zona.

- Superposicio de “Zones Acustiques” i el “Mapa de Capacitat”.

El mapa que superposa les zones de capacitat amb la afectacioé que
rep de cada infraestructura, es d’un grafic simplificat del tots els valors
actuals i objectius que actuen sobre un punt del territori. La afectacio per de
soroll i la seva procedéncia a cada punt es classifiquen i analitzen mitjangant

sistemes GIS.

- Plans d’Acci6 per a la millora de la qualitat acustica.
Amb la finalitat de que s’acompleixi la minimitzacié de poblacio
afectada i els objectius de soroll del “Mapes Estratégic de Soroll” i el “Mapes

de Capacitat Acustica” es redacten els “Plans d’acci6”.

El desenvolupament dels “Plans d’accié” per la corresponent

administracio permetra reduir el soroll a les zones d’actuacio.

- Singularitat dels Mapes Estratégics de Conurbacions Urbanes

En el cas de municipis que conformen conurbacions: els Mapes de
Soroll i el Mapes Estratégics de Soroll es fusionaran en dos Unics mapes per
tota la conurbaci6, en compte de un mapa per a cada municipi.

Consequientment, es redacta un Pla d’acci6 per tota la conurbacio, a
part dels propis de cada ajuntament. Aquesta redaccio i coordinacié conjunta
dependra de Generalitat.

En el cas de Gava ens trobem a la conurbacié “Baix Llobregat 2,

juntament amb els municipis de Viladecans i de Sant Boi.

1.4.- Antecedents del mapa de capacitat de Gava:

Durant I'any 2008 es van elaborar el “Mapa de Soroll” i un primer
“Mapa de capacitat acustica del municipi de Gava”, si bé no es va aprovar si
que es va disposar d’'una bona aproximacié al soroll desitjat.

El Departament de Territori i Sostenibilitat mitjancant RESOLUCIO
TES/1967/2015, de 25 d’agost, va aprovar el “Mapa Estratégic de Soroll de
I’Aglomeracio d’ambit supramunicipal Baix Llobregat Il Fase 2” (la fase 1 no
era obligatdria), constituida pels municipis de Viladecans, Gava i Sant Boi
de Llobregat. Aplicacié de la Directiva Europea 49/2002/CE.

En l'actualitat s’esta desenvolupant el “Mapa Estratégic de Soroll
Baix Llobregat Il Fase 3”. L'Ajuntament de Gava, a través del LEAM
(Laboratori autoritzat i depenent de la UPC), ha recopilat les mesures de
camp del municipi de Gava, per una banda les ha trames a Generalitat i per
d’altre s’aprofiten per redactar el present document.

S’han considerat interesant enrederir 'aprovacié d’aquest “Mapa de
capacitat acustica de Gava”, per incorporar com a base el “Mapa de Soroll”

2018, amb dades mes recents i adaptades a la legislacio actualment fixada.



2.- LEGISLACIO VIGENT 2.5.- Divisid normativa per zones

Recull les “zones” o “arees” (denominacié en funcié de la legislacio

2.1.- Directives Europees autonomica o estat), i dels valors limit d’'immissié per zona:

NORMATIVA CATALANA: Decret 176/2009, Decret 245/2005 i Llei 16/2002

Directiva 2002/49/CE del Parlament Europeu i del Consell, sobre

Valors objectiu Valors limit infraestructures Valors fimit activitats ({La)
(Annex A Reglament (Annex 112 de 1a Lisl 16/2002) () (Annex 3 Liei 16/2002)

Zona equivalent

avaluacio i gestio del soroll ambiental. 2ona | zona | Doscrpes do  zona oo | e i | bes |Leee| e | tows | secdamse

RD 1367/2007 i la

Liei 37/2003 (™)
H H H )Y nit dia nit dia nit dia nit dia nit dia nit dia
Altres directives com la 2015/996/UE estableixen els métodes
snais d'i & ) espacios
Al Espais d'interés natural i altres = ek
Comuns a tOta |a U E per mesurar el SOI’O” A2 Predomini def sdl d'ls sanitari, docent i s | 8o a5 55 50 80 4 55 80 40 50 a0 5 | € uso sanitario
cultural docente y cultural
A
A3 Habitatges situats al medi rural 52 82 47 57 52 62 47 57 85 42 52 42 52
2 2 L i i I 4 A4 Predomini del 0l d'Us residencial 55 85 50 60 55 65 50 60 85 45 55 45 55 a) uso residencial
- Legislacid estatal
- - Coexisténcia de sol d'us residencial amb
B1 activitats vo infraestructures de transport 55 85 55 85 85 65 55 85 85 50 60 50 B0

existents

“|_ey 37/2003 del Ruido”, desenvolupada pel; . - Precomin del 30l s terciariaterentact | oo | 20 | s | s | o | 7o | s | s | s | s | e | 0 | o | DusotewEne

{oficines , estacionament automobils) distinto a c)

- Decret 1513/2005 que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del el S A S N Al i B Bl N N N

c1 Usos recreatius | d'espectacles 83 | 73 | =8 68 | 83 | 73 | 58 | &8 a0 s8 | &8 53 | &3

©) uso recreativo y
espectaculos

Ruido, en lo referente a la evaluacion y gestion del ruido ambiental.

(o] c2 Predomini de bl d's industrial 65 | 75 | 60 70 | 85 | 75 | 80 | 70 a0 60 [ 70 55 | 65 | b)usoindustrial

- Decret 1367/2007 de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, IR [P — , , ] B , , T T

transport o altres equipaments piblics infraestructuras
de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificacidon acustica, Zora | Tenton stectger sestucares e ) : . : ) : .| Bt
sorol transport viari, ferroviari, maritim i aeri. 12 RD 1367/2007)

objetivos de calidad y emisiones acusticas. (modificat pel 1038/2012) R ——
Somavarans o o seree | - - | LR

Ley)
Zona d'Especial Proteccié de la Qualitat = Reservas de
ZEPQA | Acistica. . " . . . 5 . sonidos de origen
Soroll ambiental: < 40 — 50 dB(A). natural (art 21 Ley)

2.3.- Legislacié autonomica

(*) Els objectius de qualitat actistica per les infraestructures de la Generalitat s’han d'assolir abans del 31.12.2020 (Disposicié transitoria Cinquena el D 176/2009).
(**) Tenir en compte que els valors limit d’activitats del RD 1367/2007 (els LK) es calculen amb una metodologia diferent als establerts al Decret 176/2009 (els LAr).

“ Llei 1 6/2002 de pl"OteCCié Contra Ia Contam inacié aCuStiCa”, Font: Oficina Técnica d'Avaluacié i Gestié Ambiental - Diputacié de Barcelona
desenvolupada pel: Taula 1. Soroll ambient exterior. Valors limit d’immissio: Nit (23 a 7h) Dia/Vespre (7 a 23h), en dB(A)

- Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els criteris per a

ICAIEL PERIODE DELDIA| | CRITERIS DE REPRESENTACIO
CCROMATICA DE LES ZONES
DEL MAPA DE CAPACITAT
ACUSTICA

wpusTRIAS
=k B

lagWal

CRITERIS DE REPRESENTACIO
CROMATIC DUN MAPA DE

I'elaboracié dels mapes de capacitat acustica. SR D ooy

IBLE EN FUNCIO DE L'ORIGEN DEL SOROLL, LA ZONA DE CAPACIT/

DIA I TARDA | NIT

- Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la

INDUSTRIALS

Llei 16/2002 de proteccio contra la contaminacio acustica, i se n’adapten els

annexos (se n‘adapten el annexos de la llei 16/2002 a la Ley 37/2003 Estatal).
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2.4.- Ordenanca local de Gava

L

T

i
[T

Ordenanca Municipal sobre els usos de les vies i espais publics de

S
e

A A

1998, en el titol segon: Sobre els sorolls i sobre altres immixtions.
Cadastre de Soroll de Gava de 1999

L

2.4.- Altres legislacions respecte el soroll
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Complementa aquesta legislacio altres mes especialitzades com son: 8 =

- R.D. 1371/2007 Codi Técnic de la Edificacié DB-HR Figura 2. (Planol 2). Interpretacié Grafica de la Taula 1.

- R.D. 212/2002 Regula las emissions sonores de maquinaries a l'aire lliure



3.- OBJECTIU DEL DOCUMENT

3.1.- Compliment de la llei 16/2002

Segons l'article 9 Mapes de Capacitat Acustica

“1.- Els ajuntaments han d’elaborar un mapa de capacitat actstica amb
els nivells d'immissio dels emissors acustics a qué es aplicable aquesta llei que
estiguin inclosos a les zones urbanes, els nuclis de poblacio i, si escau, les
zones del medi natural....”

L’objectiu principal d’aquest document és la proposta del Mapa de
Capacitat Acustica del municipi de Gava, per la seva aprovacié.

Existeix actualment un Cadastre de Soroll del 1999 que no s’ajusta a la
nomenclatura i criteris vigents i que, per tant, no es pot entendre com a un Mapa

de Capacitat Acustica.

3.2.- Tramitacio

Segons l'article 9 Mapes de Capacitat Acustica
“5.- Els ajuntaments han d’aprovar el mapa de capacitat acustica, en el
termini de tres anys, a comptar de la data d’entrada en vigor d’aquesta Llei, i

traslladar-lo al Departament de Medi Ambient.”

3.3.- Publicacio

Segons l'article 9 del Decret 176/2009

“6.- Els ciutadans tenen dret a accedir al mapa de capacitat acustica i

a rebre la informacié adequada sobre les zones de sensibilitat acustica, les
zones de soroll i llurs entorns, d’acord amb la normativa reguladora d’acces a

la informacié en materia de medi ambient”

3.4.- Seguiment i llicencies d’edificacio

Segons l'article 11 i 12 del Decret 176/2009
“Article 11

Revisio de les zones

1. La zonificacio acustica resta subjecta a revisio periddica, que s’ha de fer

com a maxim cada deu anys, des de la data de la seva aprovacio.

2. Les successives modificacions, revisions i adaptacions del planejament
territorial i urbanistic, que afectin els usos del sdl, i la tramitacié de plans
urbanistics de desenvolupament que estableixin usos pormenoritzats del sol,

comporten la necessitat de revisar la zonificacié acustica.”

“Article 12

Noves construccions

1. No poden concedir-se noves llicéncies de construccié d’edificacions
destinades a habitatges, usos hospitalaris, educatius o culturals si els indexs
d’immissio incompleixen els objectius de qualitat acustica que siguin d’aplicacio
en les corresponents zones acustiques, excepte en aquelles zones
urbanitzades existents en les quals s’incompleixin els objectius de qualitat
acustica, o per raons excepcionals d’interes public degudament motivades,
sempre que, en ambdos casos, es compleixin els objectius aplicables a l'espai
interior d’acord amb l'annex B.

2. Amb la finalitat de garantir el que disposa I'apartat anterior, abans que
s’atorguin els permisos i les llicencies corresponents, l'ajuntament ha de
comprovar que el projecte basic d’una nova construccio presentat, recull els
objectius de qualitat acustica exigibles i preveu les mesures necessaries per
al seu compliment, i també que aquestes mesures i objectius es fan efectius
tant en el projecte d’execucié com en les fases d’ordenacio i de disseny.

3. Si el projecte basic d’una nova construccié no compleix el que disposen els
apartats anteriors i, si escau, ho preveu les mesures de l'article 17, el
procediment administratiu d’atorgament resta en suspens fins que se

n’acrediti el compliment o la previsio.”



4.- DADES CONSIDERADES:

4.1.- Mapa de Soroll de Gava

El mapa de Soroll de Gava de 2018, sobre el que es basa aquesta

documentacid, incorpora el resultat de les dues principals fonts de soroll: el
transit local i les activitats.

Les dades proporcionades informaticament en arxius shape, propis del
sistemes GIS, permeten la recopilacié detallada de la procedéncia del sorolls
mesurats per a la seva consulta. Per aquesta presentacié s’han resumit les
dades en el “Mapa de Soroll de Gava” que es presenta.

Aquestes dades, un cop unides amb la resta de la conurbacio, seran
consultables al SICA del Ministeri per a la transicid ecologica i a la web del

Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat

4.1.1.- El soroll de transit a Gava:

La principal font de soroll ambiental al municipi de Gava és el transit
viari, com succeeix a totes les poblacions del seu entorn. En general els carrers
que presenten uns nivells sonors més elevats son els que suporten major
intensitat de transit, i que formen part de les travesseres importants i carrers de
distribucio principal de transit.

Els vials que formen part de les travesseres importants i carrers de
distribucio principal de transit tenen valors diaris entre 65 - 69 dBA i entre 55 -
59 dBA durant la nit.

Els vials principals son els seglents: La Ctra. de Santa Creu de Calafell,
C-234, Av. Joan Carles |, Av. d’Eramprunya, C. de Joan XXIIl, Riera de Sant
Lloreng, Av. de Bertran i Guell.

A mes els trams de viari que suporten transport public, que incrementa
el soroll, son: C. de Sant Pere, Colomeres , C. de Sant Lluis i Av. d’Europa en
Gava Mar. A mes d’altres viaris de distribucié: Pg. Joan Maragall, Mare de Deu
de Montserrat.

Carrers fora de la xarxa basica també presenten un alt nivell: Santa
Teresa, Montflorit, Sant Joan, Diagonal, Calafell i Tellinaires en Gava Mar,
presenten nivells sonors ditirns entre 60 - 64 dBA i entre 50 - 55 dBA durant la

nit.

La resta de carrers de la trama urbana mostren majoritariament valors
ditrns que oscil-len entre 55 - 59 dBA. Durant la nit els nivells sonors soén
inferiors a 55 dBA en la majoria de carrers d’aquesta tipologia. Veure mapes

3.1, 3.2, corresponents al mapa de soroll nocturn.

4.1.3.- El soroll d’activitats a Gava

El soroll per activitats a 'ambient és mes perceptible quan no n’hi ha
soroll de transit que 'amagui. Assenyalar que les zones comercials dins del
municipi s’han anant transformat a zones per vianants reduint el soroll de transit
perd incrementant el d’activitats. Entre elles trobem: zona de rambles, zona de
la llla de vianants, plaga Magdalena Tries.

A la zona industrial hi trobem els comercials de Barnasud i els espais

propers que admeten fires i espais d’oci.

4.1.4.- El soroll d’activitats industrials a Gava

El soroll d’activitat industrial a Gava es concentra al poligons. El soroll
principal prové de les carregues i descarregues i del moviment de mercaderies
al carrer o als patis.

Si be no es el més habitual, es detecta alguna empresa que si emet

soroll procedent de la seva activitat industrial.



4.2.- Usos del sol i planejament urbanistic

Al mapa de planejament urbanistic del municipi de Gava s'identifiquen

els diferents usos del sol i els equipaments, en el que s’han considerat tant les

arees residencials urbanes consolidades, la zona d’equipaments i serveis, aixi
com els poligons i zones industrials.
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Figura 3.1.(Planol 3.1.) Mapa de soroll ditirn detallat per barris.

Figura 4. Mapa de planejament urbanistic del municipi de Gava.

) 4.3.- Equipaments sensibles

Els equipaments sensibles, entre ells els centres docents, culturals,

sanitaris i equipaments que demanen una especial proteccid contra la

contaminacié acustica estan distribuits principalment al teixit residencial, de
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nivell acustic sensible, el que permetra la compatibilitat.
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Figura 3.2. (Planol 3.2.) Mapa de soroll nocturn detallat per barris.

(als planol 3.1. i 3.2. se ha ajustat una variable respecte al M.E.S.) Figura 5. Equipaments que demanen una especial proteccié contra la contaminacié acustica.



4.4- Zones de Soroll de les infraestructures que travessen

el terme municipal

Les zones de soroll sén sectors del territori afectats per la preséncia
d’infraestructures de transport viari, ferroviari, maritim i aeroportuari. Les
infraestructures de titularitat supramunicipal que discorren pel terme municipal
de Gava son, l'autopista C-32, l'autovia C-31, les carreteres C-234, B-210, BV-
2041, la linia de ferrocarrii FF CC Barcelona — Tarragona i I'Aeroport de

Barcelona - El Prat.

4.4.1.- Aeroport

El Ministeri de Foment - AENA ha elaborat el mapa estratégic de soroll
de I'Aeroport de Barcelona Fase lll - El Prat, la seva influencia queda
representada graficament en el mapa d’afeccid Lqen corresponent a la corba
isofona de 55 dBA de la figura 6.
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Figura 6. Mapa de zona d’afeccié de I’Aeroport de Barcelona - El Prat.

4.4.2.- Ferrocarril
També el Ministeri de Foment - ADIF ha elaborat el mapa estratégic de

soroll de I'Eix Ferroviari de I'Area de Barcelona i Valencia, estant el municipi de

Gava inclos en la UME 3: Tarragona - Barcelona Sants, la seva influencia

queda representada graficament en el mapa d’afeccio de la figura 7.

e e %ﬁ_li’/ g,

Figura 7. Mapa de zona d’afeccié de FF CC Barcelona - Tarragona al seu pas per Gava.

4.4.3.- Carreteres i Autopistes.

La Generalitat de Catalunya ha elaborat els mapes estratégics de soroll
de l'autopista C-32, I'autovia C-31 i les carreteres C-234, B-210, BV-2041. En
aquests mapes es delimita la zona de soroll, és a dir, I'afectacié deguda al soroll
en I'entorn d’aquestes infraestructures. La taula 2. recull la distancia en metres
corresponent a cadascuna de les corbes isofoniques considerades, i queda
representada graficament la corba is6fona Lq, Le de 65 dB(A) i L, de 55 dB(A)

Distancia de I'eix Distancia de I'eix Distancia de I'eix

0,
Carretera PKiTM PKFTM IMD (2014) (';%ﬁi;'ts km/h de la via a la de la via a la de la via a la
isofona Ld 65 (m) isofona Le 65 (m) isofona Ln 55 (m)

B-210 14000  2+200  12.508 4,9 70 25 19 36
BV-2041  1+400  6+616  9.018 3,56 70 19 14 29

C-234 0+000  1+110  22.728 6,07 70 38 30 51

C-245 3+460 6+200 - - - sense dades

c31 182+640 186+260 38,145 2,68 100 47 38 64

c32 47+300  49+100  34.631 2.8 120 56 45 74

c32 49+100 50+390  83.027 5,25 120 88 74 113

Taula 2. Delimitacié de les zones de soroll de les carreteres de titularitat de la Generalitat de

Catalunya. (Dades de I'any 2014 facilitades per la Direccié General de Carreteres G.C.).



5.- CRITERIS APLICATS A LA PROPOSTA DE MAPA DE
CAPACITAT ACUSTICA

5.1.- Condicionants per la zonificacio.

La zonificacié acustica del territori es fa en funcio de I's predominant del
sol i de I'existéncia d’infraestructures de transport o d’equipaments, i tenint en

compte la realitat acustica existent.

Tot el sol urba i urbanitzable ha d’estar associat a un tipus de zona
acustica. Aquesta zonificacid, a més, ha de resultar clara i senzilla ja que sobre
aquesta es pot recolzar la normativa municipal especifica per a cada zona. Es
importat que un ciutada, no coneixedor del tema, comprendre facilment en
quina zona es troba, evitant aleshores un excessiu trossejament de zones o

punts singulars del municipi.

Definida la zona acustica en la que es troba un espai, és possible saber els
valors limit dels indexs d’immissid corresponent i, per tant, si aquesta es

compatible o no.

5.2.- Distribucio de Gava en tres franges.

Cal remarcar que, en comparacié amb altres municipis, Gava es un
municipi pel que fa als usos, i als nivells acustics, especialment ordenat, en
comparacié amb altres municipis. Per aquest motiu es proposa continuar amb
aquest criteri se zonificacid en franges tal com ja ho fa el planejament:

- Franja NORD RESIDENCIAL, al nord de la via de ferrocarril i que esta
principalment ocupada por zones residencials, incloses les
urbanitzacions. Si bé alguns punts d’aquesta estaran afectades per
soroll procedent del transit de distribucid i transport public als
residencials i per les zones comercials que els donen servei. El principal
focus de soroll d’aquesta zona es el limit amb la infraestructura del
ferrocarril. Els plans d’accié per la millora acustica d’ADIF ja proposa

actuar en aquest limit.

- Franja CENTRAL INDUSTRIAL entre la via de ferrocarril i la carretera
B-210, incloent les finques al sud de la B-210. Aquesta zona suporta el
soroll generat a l'autopista C-32 i la via de ferrocarril.

- Franja RESIDENCIAL MAR, és a dir, la zona de Gava-Mar on trobem
basicament usos residencials i d’oci. Cal assenyalar en aquesta zona el
focus de soroll de la C-31 i del con d’'aterratge i enlairament de

I'aeroport.

5.3.- Zones de Sensibilitat Acustica considerades.

De les diferent zones definides pel Decret 176/2009, Decret 245/2005 el
Mapa de capacitat acustica de Gava es limita a les zones A4, B1, B2, C1i C2.

La resta de zones no es consideren per seguents motius:

ZONA A1

Espais d’interés natural, espais naturals protegits, Xarxa Natura 2000, o
altres espais protegit que pel seus valors naturals requereixen proteccié
acustica. En tot cas la proposta dependra dels organs gestors del Parc

del Garraf; dels espais P.E.I.N. a Gava.

ZONA A2
Predomini del sol d’us sanitari, docent i cultural. En el cas de Gava, no
s’ha considerat cap territori com a zona A2, ja que no es troben gran

sectors aillats

ZONA A3

Habitatges situats al medi rural. Malgrat hagin habitatges d’aquest tipus
al municipi i estar aquest subjectes a aquesta tipologia, no s’incorporen
perqué que el Mapa de Capacitat Acustica es limita a definir la zonificacio

acustica a les zones urbanes i urbanitzables.

ZONA B3
No se ha considerat cap area urbanitzada residencial existent afectades
per sol d’us industrial ja que el planejament preveu la progressiva

eliminacio dels residencials que actualment es troben a la zona.



ZONA C3
Zones destinades a infraestructures, com taller de manteniment o similar, que

trobem a Gava.

5.4.- Transicid entre zones de diferent sensibilitat:

5.4.1.- Transicié progressiva entre les tres nivells

El Decret 176/2009 estableix que el pas d’'una zona a una altra ha de
ser progressiu, és a dir: d’'una zona de sensibilitat acustica baixa s’ha de passar
per una zona de sensibilitat acustica moderada o mitja per arribar a una de

sensibilitat acustica alta.

5.4.2.- Transicié entre zones en funcié de I’edificat.
Si bé la transicié entre zones queda molt definida en la representacio
grafica, aquesta es ambigua en funcié de la situacid especifica de cada

transicio.

A tall d’exemple s’han simulat informaticament diversos exemples, de
tal manera que en una cruilla on confluien carrers de 14 metres d’amplada i
nivells sonors de 70 i 65 dBA respectivament, la propagacio del soroll sobre el
carrer de mes baix nivell es de 4 metres, mentre que sera de 26 metres si els

nivells sonors son de 70 i 60 dB(A) respectivament. Veure figura 8.

LAeq (dBA)

20 Veh./h

40 Veh./h -

200 Veh./h

200 Veh./h

Edifici Edifici

Figura 8. Exemples de simulacio per determinar la zona de transicio.

Tampoc és convenient que la zona de transicié ocupi tot el tram de
carrer comprés entre cruilla i cruilla, doncs s’establirien zones amb nivells més
permissius del que seria necessari. A més a més, la fragmentacio dels trams
de carrer obligaria a tenir una disposicié dels trams en SIG que no és logica ni

funcional.

No existeix un criteri Unic per establir aquesta zona de transicié. Poden
influir molts factors: tipologia de les edificacions, el transit existent, la tipologia
i alcada de les activitats industrials. La conclusié és que cal aplicar una solucié

de compromis. En general, es considera raonable que:

A una zona urbana compacta:
1.- La distancia minima entre una zona industrial (C2) i una zona residencial
(A4) sigui, com a minim, de 25 metres.
2.- En una cantonada entre un carrer zonificat com a B1 i un carrer
residencial perpendicular a aquest (zonificat com a A4), la zona B1 es prolongui

en el carrer residencial el doble de la amplada d’aquest carrer.

A una zona amb edificacions aillades:
Les zones de transicid6 han de ser com a minim el doble de les distancies

considerades en els apartats 11 2.



6.- PROPOSTA DE MAPA DE CAPACITAT ACUSTICA.

6.1.- Mapa de Capacitat acustica proposat.

k PROFOSTA MAPA DE CAPACITAT ACUSTICA DE GAVA ‘ MARA DE CAACITAT ACUSTICA DE GAVA 41
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Figura 9.1. (Planol 4.1.) Proposta de mapa de capacitat actstica
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. Figura 9.2. (Planol 4.2.) Proposta de mapa de capacitat acustica, detallat per barris.

6.2.- Zones del Mapa de Capacitat Acustica:

6.2.1.- Zones de Sensibilitat Acustica Alta

ZONA A4

Arees amb predomini de sol d’Gs residencial (color verd, RGB:0 255 0).
Es consideren sectors residencials, a nivell acustic: el nucli urba que es
desenvolupa al nord de la via del ferrocarril i les urbanitzacions de us
residencial.
(A excepcit de les zones B comercials i les Zones de Soroll, que es troben
a dins)
- Nucli urba de Gava, al nord de la linia de ferrocarril.
- Barris residencials de Gava-Mar, Ca n’Espinds, La Sentiu i Mas

Bruguers

6.2.2.- Zones de Sensibilitat Acustica Moderada (B):

ZONA B1
Arees on coexisteixen sol d’us residencial amb activitats i/o
infraestructures de transport existents (color groc).

- Facganes que donen front a I'anella periférica de transit: carretera C-
245, avinguda de la riera de Sant Lloreng, carrer de Joan |, Avinguda
de 'Eramprunya, carrer de I'Argila i variants avinguda Joan Carles |,

- Facganes que donen front al viari interior afectat pel transport public:
Avinguda Europa, Carrer de les Colomeres, carrer sant Lluis i carrer
Sant Pere.

- Facganes que donen front al viaris locals: Variant de transit pesant del
carrer de 'Argila fins a C-245, Carretera a La Sentiu i Castelldefels,
Avinguda del Mar,

- Facanes afectades pel soroll d’'infraestructures: Carrer Salamanca.

- Facanes a viaris principals del futur creixement del Pla de Ponent.

ZONA B2
Arees amb predomini de sol d’us terciari (color ocre)
Inclouen els espais destinats preferentment a activitats comercials i

d’oficines, espais destinats a restauracio, allotjament i altres:



- Zona de la llla de vianants i les Rambles

- Zona placa M. J. Verdaguer

- Zona del Passeig Maragall i plaga de I'Església

- Zona Avinguda Diagonal i estadi de Les Bobiles

- Zona de la plaga de Magdalena Trias

- Zona del mercat i complex esportiu de Can Tintorer
- Zona de I'Avinguda del Mar a Gava Mar

- Zona de serveis de Les Marines

- Zona de serveis La Pava i Autovia.

- Zona de serveis de I'Ermita de Bruguers

- Faganes amb zones comercials al futur creixement del Pla de Ponent

S’incorporen a mes I'actual fabrica Roca (al limit amb Viladecans) i la
“Quintela i Desigual” (al limit amb Castelldefels) atenen que es tracten

d’activitats industrial amb limitacié del soroll que generen.

6.2.3.- Zones de Sensibilitat Acustica Baixa (C):

ZONA C1
Arees amb predomini de sol d’us terciari, recreatiu i d’espectacles.
(color rosa fort, RGB: 255 0 255). Inclouen els llocs de reuni6 a l'aire

lliure, amb assisténcia de public, etc:

ZONA C2

Arees amb predomini de sol d’us industrial, (color vermell)

Inclouen tots els espais del territori destinats o susceptibles de ser
utilitzats per als usos relacionats amb les activitats industrials i portuaries
amb llurs processos de produccio, els parcs d’abassegament de
materials, els magatzems i les activitats de tipus logistic, estiguin o no
vinculades a una explotacié en concret, els espais auxiliars de I'activitat

industrial com subestacions de transformacio eléctrica, etc.:

6.3.- Superposicio de les zones de Soroll.

Com s’ha comentat anteriorment, una zona de soroll compreén el territori
de I'entorn del focus emissor i és delimitada per la corba isofona,

L’autopista C-32, I'autovia C-31, les carreteres C-234, B-210, BV-2041,
la linia de ferrocarril FF CC Barcelona - Tarragona i I'Aeroport de Barcelona -
El Prat, formen part de les infraestructures que discorren o suporta el terme
municipal de Gava.

En cas de conflicte, on en cas de actuacions i noves edificacions i usos,
caldria també un estudi de detallat per comprovar si un determinat punt proxim
a la infraestructura esta dintre o fora de la corba isdfona de referéncia que

delimita la zona de soroll.:
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Figura 11.1. (Planol 5.1.) Mapa de capacitat acustica i zones de soroll.



7.- PLANS D’ACCIO PER SUPERACIO DELS NIVELLS.

7.1.- Nivells existents i nivells proposats.
Un cop definit el mapa de capacitat acustica es superposa el mapa de

soroll actual per detectar els punts on es sobrepassen els nivells maxims

desitjats. Per reduir el soroll en aquestes zones caldran accions de millora.
Les actuacions, a definir en un Pla, poden ser de dues menes:
- Actuacions directes (com la pacificacio del transit a determinats carrers, etc).
- Actuacions a través de normativa municipal (normativa sobre les activitats,

y

SIDENCIAL MAS BRUGUERS | GARON COLOR

etc).
No es consideraran actuacions prioritaries encaminades a reduir el
soroll en cas de superacio dels valors limit molts petites, inferiors a 1 dB, perqué

RESIDENCIAL LA SENTIU

estarien dintre del rang d'incertesa del propi procediment.

NUGLI URBA. ZONES INDUSTRIALS | GA NESPINGS

7.2.- Punts a vigilar o intervenir a nivell local.
La figura 12. mostren els punts de superacié dels nivells limit d'immissié
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ditirns i nocturns causats per viaris locals.
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Figura 11.2. (Planol 5.2.) Mapa de capacitat acustica i zones de soroll.
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Figura 12. (Planol 6.1.) Mapa de superaci6 dels nivells limit d’immissio.
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7.3.- Plans de Millora de la qualitat acustica.

7.3.1- Pla de millora acustica local.

Per corregir les superacions caldra desenvolupar “Plans de millora de la
qualitat acustica”, on es relacionaran les propostes per reduir el soroll als punts
afectats

Els plans de millora de qualitat acustica es definiran a tres nivells:

- Primer nivell destinat a els punts on no es incompleixen els nivells,
“Pla especifiquis de millora”, en principi no necessari a Gava,
depenent de I'Ajuntament.

- Segons nivell amb el pla de millora de la qualitat acustica del Municipi
“Pla de millora de la qualitat acustica de Gava”, depenent de
I'Ajuntament.

- Tercer nivell amb recopilacié i coordinacié per part de la Generalitat
per a tota la conurbacio “Pla de millora de la qualitat acustica de la

conurbacio Baix Llobregat II”, depenent de Generalitat.

En principi es consideren prioritaries les actuacions on las superacions

siguin majors o afecten a mes poblacio resident.

7.3.2.- Plans de millora de infraestructures.
Es completaran els plans de millora anteriors, amb els seguiment del
soroll causat per les infraestructures i, en cas necessari dels diferents “Plans

de millora de la qualitat acustica” de les infraestructures. Es mostra la figura 13.
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Figura 13. (Planol 6.2.) Combinacié de plans de millora acustica.
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SOROLL DIA, SOROLL NIT i SOROLL PROMIG

INDEX ACUSTICS SEGONS LA NORMATIVA GENERAL

Lnit de 23:00 a 7:00

Ldia-vespre de 7:00 a 23:00

L den: promig ponderat de moléstia de soroll

INDEX ACUSTICS EN RELACIO A LA NORMATIVA LOCAL VIGENT A GAVA*

L nit z. industrial 23:00 a 7:00

L dia-vespre zona industrial de 7:00 a 23:00

L nit z.residencial laboral 22:00 a 8:00

——— T
‘“\ L dia-vespre zones residencial dia laboral 8:00 a 22:00 “““‘
{

L nit z.residencial festiu 23:00 a 9:00

i
““\ L dia-vespre zones residencial dia festiu 9:00 a 23:00 ||
Ve—— e —

* La de la zona industrial és una proposta per a la nova ordenanca
Nota: la distribucié horaria esta feta per a tota Europa, la divisio de "vespre" no te gaire interés a les zones mediterranies.

ELEMENTS PRODUCTORS DE SOROLL A L'ESPAI URBA, AMB CONTROL DE L'ADMINISTRACIO LOCAL

PERCEPCIO HUMANA DEL SOROLL: "QUAN 2+2 NO SON 4"

SUMA LOGARITMICA dels dB

LA QUANTITAT DE SOROLL PERCEBUDA ESTA REPRESENTADA PER LA SUPERFICIE DELS QUADRATS. A
DOBLE DE SOROLL PERCEBUT (10dB MES) EL QUADRAT TINDRA EL DOBLE DE SUPERFICIE.

. | . PERCEPCIO
SUMA FISICA D'ENERGIA DE LES VIBRACIONS ACUSTIQUES HUMANA dB
fins 50 dB
ENERGIA DE 10 CONVERSES
fins 50 dB

+

fins 50 dB

ENERGIA DE 20 CONVERSES =

I 50 dB

mﬁ_ﬂ
i
AN

i

0 converses

100 converse:

85 dB

icones per un mateix valor legal.

60 dB

posicions continues a 75 dB donel
Exposicions puntuals a 80 dB donen| problemes a la llarga als treballadors.
problemes a la llarga als treballadors|

Si be la legislacié no diferencia normativament entre soroll d'activitats i soroll industrial, els
valors de camp demanats per Generalitat si han d'estar diferenciats. Per aixo6 es grafien dos

@45(18

75dB

70 dB

60 dB

55 dB 50 dB

&

10 turismes / hora

Pont JCI IMD 27.000v/dia
/12h prox 2.000v/h

C-245 IMD 16.000v/dia
/12h aprox 1.000v/h.
(velocitat baixa)

SOROLL DEL TRANSIT LOCAL

45 dB

ALTRES SOROLLS

120 dB
(Reactors avions a alta poténcia)
SOROLLS A LA BOCA DELS PETADORS AGRICOLES

SOROLL A L'ESPAI PUBLIC

"CODIGO TECNICO DE LA

EDIFICACION, Documento Bésico

HR proteccion contra el ruido:

2.1 Valores limite de aislamiento
Las exigencias de aislamiento del DB

HR se aplican a:

- Edificios de uso residencial: Publico

y privado;

- De uso sanitario: Hospitalario y
centros de asistencia ambulatoria;

- De uso docente;
- Administrativos."

CONTROL

ADMINISTRATIU
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CRITERIS DE REPRESENTACIO

CROMATIC D'UN MAPA DE
SOROLL (DIURN O NOCTURN)

fins 65 dB

MAXIM DE SOROLL D'IMMISSIO ADMISIBLE EN FUNCIO DE L'ORIGEN DEL SOROLL, LA ZONA DE CAPACITAT ACUSTICA | EL PERIODE DEL DIA

65 dB

PERIODE DIA i TARDA DE GAVA:

-FRANJA INDUSTRIAL (zones C1iC2): de 7h.a23h.
FRANJES RESIDENCIALS ( zones A4, B1iB2)

- laborals, de 8 h.a 22 h.

- dissabtes i festius, de 9h.a23 h

70 dB

65 dB

63 dB

60 dB

55 dB

Soroll del transit basicament atret per
les activitats. Quan acava I'activitat

desapareix el transit.
LAFmax: Valor puntual maxim 88 dB

65 dB

65 dB
I

Soroll del transit continu encara que
acabin les activitats.
LAFmax: Valor puntual maxim 85 dB

Problematica aeroport en zones
residencials i camping Gava-mar
LAFmax: Valor puntual maxim 85 dB

60dB| |60dB

55 dB

=

El soroll total maxim proceden de transit, correspon a la suma del transit de totes les infraestructures

viaries incloses les ferroviaries (tramvies al local)

G|+

0 |+|60 =&k

'DIA | TARDA

NIT

i
>
S

L

Interpretacié grafica del:

Annex | de la Llei 12/2002, de 28 de juny, de proteccié de la contaminacio

_A4_

fins 65 dB

acustica; modificat pel Decret 176/2009 de 10 de novembre, pel qual

s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecci6 contra
la contaminaci6 acustica, i se n'adapten els annexos.

PERIODE NIT DE GAVA:
-FRANJA INDUSTRIAL (zones C1iC2):de23h.a7h.
-FRANJES RESIDENCIALS (zones A4, B1 i
- laborals de 22 h.a8 h.
- disabtes i festius, de 23 h. a9 h.

B2)

60 dB

55 dB

&

@ 50 dB

55 dB

Zona vianants sense soroll de vehicles tret de
les hores de carrega i descarrega i els veinal
Zona vianants maxim soroll terrasses 50 dB

CRITERIS DE REPRESENTACIO

CROMATICA DE LES ZONES
DEL MAPA DE CAPACITAT

ACUSTICA

. NOUS

¥ a
#| 45 d

C-31 afecta Residencials Residencials Gava-mar
Residencials Gava-mar prop zona agricola
LAFmax: Valor puntual maxim 85 dB
50 dB 50 dB
[55 dB Valor per a les infraestructures existents

g I_ Valor per a les infraestructures noves
| "Valors d'atenci6: en les infrestructures

existents i per als usos de sol......"
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CAPACITAT ACUSTICA




recaa MAPA DE SOROLL DIA

fins a 50 dB fins a 60 dB P fnsa70dB I ins 2 80 dB
[ fins a 55 dB fins a 65 dB I s a 75 dB
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recaa MAPA DE SOROLL DIA
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* ajustada variable GENVL del Mapa de Soroll

RESIDENCIAL GAVA-MAR
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ZONES CAPACITAT O SENSIBLITAT ACUSTICA
SENSIBILITAT ALTA SENSIBILITAT MITGA SENSIBILITAT BAIXA

Residencial l:l Res. amb infraestructura Terciari Fires
' | Res. amb infraestructura nou : Industrial existent

= N
_ Industrial nou

I T
_ . . Residencial nou
Terciari existent
Terciari nou

B2)

DATA ESCALA REDACTOR TECNIC PROJECTE PLANOL

SETEMBRE 2018 1:2.500 (DIN A3) MEDIAMBIENT J-ALONSO ‘ ‘ PROPOSTA MAPA DE CAPACITAT ACUSTICA DE GAVA MAPA DE CAPACITAT ACUSTICA DE GAVA,

Ciutat i Territori .
planol general.

) Ajuntament de Gava
G N
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ZONES CAPACITAT O SENSIBLITAT ACUSTICA
SENSIBILITAT ALTA SENSIBILITAT MITGA SENSIBILITAT BAIXA
Residencial [ | Res. amb infraestructura Terciari Fires
:: _: Residencial nou || Res.amb infraestructura nou : Industrial existent
. e N
Terciari existent F s Industrial nou
Terciari nou
ZONES DE SOROLL i SERVITUD INFRAESTRUCTURES .
Aeroport Ldia 60dB D
Envolvent Ldia65 dB, Lnit55 dB, infraestructures viaries. Limit noves zones residencials
Limit zones residencials "d'atenci¢” o
(grafiada la servitud) - 1L
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Limit zones "d'atencio” o preexi I -
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Es proposa B1 65dB i Ln 55dB
Objectiu de reduir: -4 dB nit
-- Afectacio per infraestructura --

ZONA BRUGUERS
@ Valors actuals (M.E.S. Fase lll): Ld 65dB i Ln 59dB

CARRETERA AL ABOCADOR

Valors actuals (M.E.S. Fase Ill): Ld 69dB i Ln 63dB
Es proposa B1: Ld 65dB i Ln55 dB

Objectiu de reduir -4dB dia -8dB nit

Es proposa B1: Ld 65dB i Ln 55dB
Objectiu reduir -3dB nit
-- acceleracié pujada vehicles --

AVINGUDA EUROPA

Valors actuals (M.E.S: Fase Ill): Ld 65dB i Ln 59dB
Es proposa B1: Ld 65dB i Ln 55dB

Objectiu de reduir -4dB nit

-- Afectacio per infraestructura -

CARRER JOAN CARLES
@ Valors actuals (M.E.S. Fase Ill): Ld 64dB i Ln 58dB

Valors actuals (M.E.S. Fase Ill): Ld 62dB i Ln 56dB
Es proposa B1: Ld 65dB i Ln 55dB
Objectiu de reduir -1dB nit

@ AVINGUDA DE LERAMPRUNYAR

Es proposa B1: Ld 65dB i Ln 55dB
Objectiu de reduir -1dB nit.
-Transit d'autobus, inclés el nocturn-

CARRER COLOMERES
@ Valors actuals (M.E.S. Fase Ill): Ld 61dB i Ln 56dB

Valors actuals (M.E.S. Fase Ill): Ld 63dB i Ln 56dB
Es proposa B1: Ld 65dB i Ln 55dB
Objectiur de reduir -1dB nit

@ AVINGUDA JOAN CARLES | TRAM 1

ZONES A MILLORAR ACUSTICAMENT MITGANGAT ACCIONS DIRECTES O
PLANS D'ACCIO, DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (I LA COORDINADA)

CARRER DE L'ARGILA
Valors actuals (M.E.S. Fase Ill): Ld 64 dB i Ln 58dB
Es proposa B1 65dB i Ln 55dB
Planificar per reduir -3 dB nit

AVINGUDA JOAN CARLES | TRAM 2
@ Valors actuals (M.E.S. Fase Ill): Ld 68dB i Ln 62dB
Es proposa B1: Ld 65dB i Ln 55dB
Objectiu reduir -3dB dia i -7dB nit

CARRER SALAMANCA
@ Valors actuals (M.E.S. Fase ll): Ld 67dB i Ln 60dB
Es proposa B1: Ld 67dB i Ln 55dB
Objectiu reduir - 5dB nit
-~ soroll ferrocarril --soroll industrial--

AVINGUDA EUROPA
@ Valors actuals (M.E.S. Fase Ill): Ld 64dB i Ln 58dB
Es proposa B1: Ld 65dB i Ln 55dB
Objectiu de reduir -3dB nit
-- Afectacio per infraestructura --

ZONES A VIGILAR LA QUALITAT ACUSTICA

CARRER SANT LLUIS
Valors actuals (M.E.S. Fase Ill): Ld 61dB i Ln 55dB
Es proposa B1: Ld 65dB i Ln 55dB
Objectiu mantenir qualitat

PLAGA BALMES/SANT PERE,

@ Valors actuals (M.E.S. Fase Ill): Ld 63dBTLn 56d
Es proposa B1: Ld 65dB i Ln 55dB
Objectiu de reduir -1dB nit

ZONAIJ.LL:SERT SORTIDA AUTOVI

@ Valors actuals (M.E.S. Fase Ill): Ld 6ZdB i Ln 56dB
Es proposa B1: Ld 65dB i Ln 55dB
Objectiu de reduir -1dB nit
-- Afectacio per infraestructura -

M.E.S.: Mapa Estrategic de Soroll conurbacié Baix Llobregat Il (Gava, Viladecans, San Boi), Faﬁé 1l: any 2018 en tramit.
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PLA D'ACCIO LOCAL, PUNTS DE SUPERACIO (INFORMATIU) 6 1




PLANS D'ACCIO VIGENTS EN MATERIA DE CONTAMINACIO ACUSTICA A LES INFRAESTRUCTURES QUE DEPENEN D'ALTRES ADMINISTRACIONS (Nota: C-245 ES TRAVESSIA)

"PLA D'ACCIO EN MATERIA DE CONTAMINACIO ACUSTICA GRANS EIXOS VIARIS DE TITULARITAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. INTENSITAT DE TRANSIT SUPERIOR A 3 MILIONS DE VEHICLES PER ANY; 2013-18 "

DE LOS GRANDES EJES FERROVIARIOS. FASE | LOTE N° 3: AREA DE BARCELONA Y VALENCIA, UM.E. 3:

: PLA D'ACCIO D'A.D.I.F. DINS DELS "PLANES DE ACCION CONTRA EL RUIDO CORRESPONDIENTES A LOS M.E.R.
TARRAGONA - BARCELONA SANTS UM.  -- JULIO 2011 --"

@ AUTOVIA C-31.: PLA D'ACCIO PER REDUIR 2-3 dB en 7,8 km URBANS, -- PENDENT PLA ESPECIFIC - @ B-210: SENSE DEFINICIO DE LES ACTUACIONS, -- PENDENT PLA ESPECIFIC --.

\@\A PISTA C-32.: SENSE ACTUACIONS A GAVA (NO AFECTA A RESIDENCIALS AL MUNICIPI)
BV-2041 SENSE OBLIGACIO Dm STRATEGIC DE SOROLL NI DE PLA D'ACCIO.
ACTUACIONS PUNTUALS.

3.1. "MAPA DE RUIDO Y PLAN DE ACCION AEROPUERTO DE BARCELONA — EL PRAT; FASE 2 ~2015-"
: C-234: PLA ESPECIFIC: MESURES CORRECTORES DE L'IMPACTE ACUSTIC. C-58, C-55, C-234, C-35 @ 3.2.- EN TRAMITACIO: MAPA ESTRATEGIC DE SOROLL FASE 3, ES RENOVARA EL PLA D'ACCIO

i C-17. VACARISSES, ABRERA, GAVA VILALBA ERRA, HOSTALRIC | CANOVELLES" - 3.3.- SERVITUTS ACUSTIQUES AEROPORT (GRAFIADES)
EXECUTAT —

ZONES A MILLORAR ACUSTICAMENT MITGANGAT ACCIONS DIRECTES O
PLANS D'ACCIO, DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (I LA COORDINADA)

ZONA BRUGUERS CARRER DE L'ARGILA
@ Valors actuals (M.E.S. Fase lll): Ld 65dB i Ln 59dB @ Valors actuals (M.E.S. Fase Ill): Ld 64 dB i Ln 58dB

Es proposa B1 65dB i Ln 55dB Es proposa B1 65dB i Ln 55dB
Objectiu de reduir: -4 dB nit Planificar per reduir -3 dB nit
-- Afectacio per infraestructura --

Valors actuals (M.E.S. Fase Ill): Ld 69dB i Ln 63dB Valors actuals (M.E.S. Fase Ill): Ld 68dB i Ln 62dB
Es proposa B1: Ld 65dB i Ln55 dB
Objectiu de reduir -4dB dia -8dB nit Objectiu reduir -3dB dia i -7dB nit

CARRETERA AL ABOCADOR ‘I AVINGUDA JOAN CARLES | TRAM 2

Es proposa B1: Ld 65dB i Ln 55dB

Es proposa B1: Ld 65dB i Ln 55dB Es proposa B1: Ld 67dB i Ln 55dB

CARRER JOAN CARLES CARRER SALAMANCA
@ Valors actuals (M.E.S. Fase Ill): Ld 64dB i Ln 58dB Valors actuals (M.E.S. Fase Ill): Ld 67dB i Ln 60dB

Objectiu reduir -3dB nit Objectiu reduir - 5dB nit

-- acceleracié pujada vehicles -- -- soroll ferrocarril --soroll industrial-- i
AVINGUDA EUROPA AVINGUDA EUROPA

Valors actuals (M.E.S: Fase Ill): Ld 65dB i Ln 59dB @ Valors actuals (M.E.S. Fase Ill): Ld 64dB i Ln 58dB

Es proposa B1: Ld 65dB i Ln 55dB Es proposa B1: Ld 65dB i Ln 55dB

Objectiu de reduir -4dB nit Objectiu de reduir -3dB nit

-- Afectacio per infraestructura - -- Afectacio per infraestructura --

ZONES A VIGILAR LA QUALITAT ACUSTICA

AVINGUDA DE L'ERAMPRUNYAR CARRER SANT LLUIS
Valors actuals (M.E.S. Fase Ill): Ld 62dB i Ln 56dB Valors actuals (M.E.S. Fase Ill): Ld 61dB i Ln 55dB
Es proposa B1: Ld 65dB i Ln 55dB Es proposa B1: Ld 65dB i Ln 55dB
Objectiu de reduir -1dB nit Objectiu mantenir qualitat

Es proposa B1: Ld 65dB i Ln 55dB Es proposa B1: Ld 65dB i Ln 55dB
Objectiu de reduir -1dB nit. Objectiu de reduir -1dB nit
-Transit d'autobus, inclés el nocturn-

AVINGUDA JOAN CARLES | TRAM 1 ZONAIJ.LL:SERT SORTIDA AUTOVI
Valors actuals (M.E.S. Fase Ill): Ld 63dB i Ln 56dB @ Valors actuals (M.E.S. Fase Ill): Ld 6ZdB i Ln 56dB
Es proposa B1: Ld 65dB i Ln 55dB Es proposa B1: Ld 65dB i Ln 55dB
Objectiur de reduir -1dB nit Objectiu de reduir -1dB nit
-- Afectacio per infraestructura -

CARRER COLOMERES PLAGCA BALMES/SANT PERE,
@ Valors actuals (M.E.S. Fase Ill): Ld 61dB i Ln 56dB Valors actuals (M.E.S- Fase 1ll): Ld 63dBi Ln 56d|

M.E.S.: Mapa Estrategic de Soroll conurbacié Baix Llobregat Il (Gava, Viladecans, San Boi), Faﬁé 1l: any 2018 en tramit.

e
ZONES CAPACITAT O SENSIBLITAT ACUSTICA
SENSIBILITAT ALTA SENSIBILITAT MITGA SENSIBILITAT BAIXA
Residencial Res. amb infraestructura : Terciari Fires
:‘ : Residencial nou Res. amb infraestructura nou : Industrial existent
o e N
Terciari existent = = o Industrial nou
Terciari nou
ZONES DE SOROLL i SERVITUD INFRAESTRUCTURES
Aeroport Ldia 60dB D
Envolvent Ldia65 dB, Lnit55 dB, infraestructures viaries. Limit noves zones residencials
Limit zones "d'atenci” o preexi
(grafiada la servitud) B 7 \
E Envolvent Ldia65 dB, Lnit55 dB, infraestructura ferroviaria. — R - T g
Limit zones residencials "d'atenci¢” o I ssuts = HEEH
Envolvent Ldia60 dB, Lnit50 dB (elements sensibles) viaria i ferroviaria I:I Aeroport Ldia 55 dB et T T/ E— | LI D
Limit i i6 noves zones residencials sense proteccio i elements sensibles Limit elements sensibles. ////«/ . C
PLANIFICACIO i ACCIONS CONTRA EL SOROLL

Accions i Planificacio Accions i Planificacio W/ Accions i Planificacié / : ‘ — ﬂ
Generalitat G. Central /| municipal Q ]

R . DATA REDACTOR TECNIC PROJECTE PLANOL
~ Ajuntament de Gava N SETEMBRE 2018 1:2.500 (DIN A3) MED! AMBIENT JALONSO PROPOSTA MAPA DE CAPACITAT ACUSTICA DE GAVA CONTROL DE SOROLL PER LES ADMINISTRACIONS
G Ciutat i Territori
0,00 250,00 500,00 750,00 1.000,00 (INFORMATIU) L
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